
Общие указания

ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к
проектной и рабочей документации"

4.3.5. В общих указаниях приводят:

реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке рабочей
документации (например, задания на проектирование утвержденной проектной
документации);
запись о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным
техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов,
стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования;
перечень технических регламентов и нормативных документов (стандартов, сводов
правил и т.п.), в соответствии с требованиями которых разработана рабочая
документация;
абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за
нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах);
запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые
применяемых в проектной документации технологических процессов, оборудования,
конструкций, изделий и материалов, а также номера патентов и заявок, по которым
приняты решения о выдаче патентов на используемые в рабочей документации
изобретения;
перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или
сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых
работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического
обеспечения;
сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность (при
необходимости);
эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию или
сооружению (при необходимости);
другие необходимые указания.

В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других
листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих
чертежах технических решений.

ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации"

ГОСТ 21.501-93 "СПДС. Правила выполнения
архитектурно-строительных рабочих чертежей"

3.2. В состав общих данных по рабочим чертежам кроме сведений, предусмотренных ГОСТ Р
21.1101, включают:

сведения о нагрузках и воздействиях, принятых для расчета конструкций здания или
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сооружения;
сведения о грунтах (основаниях), уровне и характере грунтовых вод, глубине
промерзания*;
указания о мероприятиях по устройству подготовки под фундаменты и об особых
условиях производства работ*;
сведения о мероприятиях по антикоррозионной защите конструкций (при отсутствии
основного комплекта рабочих чертежей марки А3);
указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время.
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