
Обозначение проектной и рабочей
документации

Проектная документация

4.1.1. Проектную документацию комплектуют в тома, как правило, по отдельным разделам,
установленным Положением. Наименования и шифры разделов проектной документации
приведены в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).

При большом объеме раздела допускается разделять его на части, а части, в случае
необходимости, на книги. Каждую часть и книгу комплектуют отдельно. Всем частям и книгам
дают наименования, отражающие содержание частей или книг, и присваивают порядковые
номера в пределах, соответственно раздела или части.

Примечание - Отдельные разделы вместо частей делят на подразделы, установленные
Положением.

4.1.2. Каждому разделу, части (подразделу) и книге, скомплектованным в том, а также
каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваивают
самостоятельное обозначение, которое указывают на обложке, титульном листе и/или в
основной надписи:

4.1.3. В состав обозначения раздела включают базовое обозначение и, через дефис, - шифр
раздела.

Если раздел делят на части, то обозначение части составляют из обозначения раздела, к
которому добавляют номер части.
Если часть делят на книги, то обозначение книги составляют из обозначения части, к
которому через точку добавляют номер книги.
Систему обозначения текстовых и графических документов, входящих в состав тома,
проектная организация устанавливает самостоятельно.

Примеры:

2345-ПЗ - Раздел 1 «Пояснительная записка»
2345-ПЗУ1 - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 1.
Общие сведения
2345-ПЗУ2 - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 2.
Решения по внутреннему железнодорожному транспорту
2345-ИОС1 - Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений». Подраздел 1. Система электроснабжения.

Подробнее см. ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации", раздел 4

http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=87_%D0%BF%D0%BF%D1%80%D1%84
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=87_%D0%BF%D0%BF%D1%80%D1%84
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://www.google.ru/search?q=ГОСТ+Р+21.1101-2009


Рабочая документация

4.2.3. Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько
основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера) в соответствии
с процессом организации строительных и монтажных работ.

Пример - АР1; АР2; КЖ1; КЖ2.

4.2.4. Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначение, в состав
которого включают базовое обозначение и, через дефис, - марку основного комплекта.

Пример - 2345-12-АР,

где 2345-12 - базовое обозначение;

АР - марка основного комплекта рабочих чертежей.

4.2.5. Допускается оформление основных комплектов рабочих чертежей электротехнических
марок (ЭО, ЭН, ЭМ, ЭС и др.) и основного комплекта рабочих чертежей автоматизации
отдельными документами с присвоением им обозначения, состоящего из базового
обозначения, марки основного комплекта с добавлением через точку порядкового номера
документа арабскими цифрами.

Пример - 2345-12-ЭО.1; 2345-12-ЭО.2,

где 2345-12 - базовое обозначение;

ЭО - марка основного комплекта рабочих чертежей;

1, 2 - порядковые номера документов основного комплекта рабочих чертежей.

Первым документом при таком оформлении основного комплекта рабочих чертежей являются
общие данные по рабочим чертежам.

Подробнее см. ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации", раздел 4

http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.google.ru/search?q=ГОСТ+Р+21.1101-2009
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