
Окрасочная гидроизоляция

Эта  статья  ещё  не  завершена.  Вы  можете  помочь  проекту,  исправив  или
дополнив её.

Окрасочная гидроизоляция представляет собой сплошное многослойное (2 - 4 слоя)
водонепроницаемое покрытие, выполняемое окрасочным способом и имеющее толщину до 6
мм. Тоже, что и обмазочная гидроизоляция, но с меньшей толщиной слоя.

Полезные ссылки

Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и
сооружений, 3е издание, 2009

гидроизоляция

https://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.google.ru/search?q=РЕКОМЕНДАЦИИ+по+проектированию+гидроизоляции+подземных+частей+зданий+и+сооружений+3е+издание
https://www.google.ru/search?q=РЕКОМЕНДАЦИИ+по+проектированию+гидроизоляции+подземных+частей+зданий+и+сооружений+3е+издание
https://fordewind.org/wiki/doku.php?id=tag:%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&do=showtag&tag=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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